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ESTUFAS HOGARES &
BOLD 20 INSERTABLES

SENSE 22 VISTA (C) 52
VINTAGE 24 VISTA | 54
640 26 ZEN 56
760 28 2170 58
TAI 30 2576 60
BOW 32 2180 62
BRUT 34 PHOENIX 64
525CB 36 SERIE 20 "MODERNA" 66
325CB 36 CLASSIC

CLASSIC SERIE 20 "ROBUSTA" 68

ASTRO 38 LISTA DE PRECIOS
100CBS 40 & ESPECICACIONES
300CB 40 TECNICAS

40CBS 40 71

ESTUFAS DE GAS DIBUJOS TECNICOS

SENSE a4 85
VINTAGE 46

725GA 48 ACCESORIOS

425GA 48 109
CLASSIC

Son los modelos “CLASSIC” de la gama
Dovre.
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:QUIENES SOMO0S?

Dovre NV de Bélgica es una empresa familiar especializada
en el desarrollo, la produccién y la venta de hogares
y estufas en hierro fundido de primera calidad. La
empresa lleva muchos afios siendo una autoridad en
el campo de la fundicidon de hierro. Los productos de
Dovre son sobre todo conocidos por su calidad y su
atractivo disefio, su elevado rendimiento y su combustion
ecoldgica. Estos pardmetros cumplen ampliamente con
las normas internacionales, son desarrollados con muchos
conocimientos especializados y dedicacién. A Dovre le
gusta el calor auténtico con llamas reales y los productos
con un disefio atractivo que se adaptan a cualquier hogar.
La empresa continda innovando y creando, en un afan
de mejorar ain mads el calor y el ambiente acogedor.

iFuego con caracter!

Los hogares y las estufas de Dovre tienen su origen en
los crudos inviernos del polo norte. Desde hace mas
de 80 afios, dan muestras a diario de sus cualidades
excepcionales. También en nuestro pais, los productos de
Dovre han alcanzado en los Ultimos afios una excelente
reputacion en el campo de la tecnologia térmica. Cientos de
miles de personas ya disfrutan en sus casas del agradable
calor y el ambiente acogedor de un Dovre. Las estufas y
los hogares de Dovre son fabricados en hierro fundido
de primera calidad, el conductor térmico por excelencia.

CEO, Tom Gehem

EL HIERRO FUNDIDO COMO SOLO DOVRE SABE HACERLO

El hierro fundido de primerisima calidad es el conductor
térmico por excelencia. La indeformabilidad y la gran
resistencia térmica del hierro fundido constituyen las
mejores garantias para la durabilidad de su aparato. La
fundicion de Dovre se ha especializado en ello. El uso de los
mads avanzados métodos de produccidny de arena ultrafina
para fundicion no solamente contribuye en beneficio de la
solidez, sino también en la estética de la estructura exterior.

NUESTRA FUNDICION PROPIA APUESTA POR LA CALIDAD

Desde que en Bélgica se construyera una fundicidon
ultramoderna, Dovre también ha conquistado un puesto
firme en el mercado de la subcontratacién. El elevado
grado de automatizacién de la fundicién convierte a
Dovre en un socio ideal para la producciéon de grandes
series de piezas de fundicidn con escaso grosor y un
peso de hasta unos 30kg. Las piezas de fundicidon se
caracterizan por una superficie muy uniforme y una gran
precisién de medidas. Dovre le garantiza una gran calidad
y dispone también de amplias facilidades de fabricacién
y montaje. Cuenta, ademas, con una chapisteria bien
equipada y una instalacion de esmaltado ultramoderna.






ESTUFAS

Dovre dispone de un amplio surtido de estufas modernas, atem-
porales o cldsicas fabricadas en hierro fundido de primera calidad
siguiendo los métodos de produccion mds modernos. Nuestras
estufas estdn disponibles en diferentes acabados y confieren
un toque de elegancia a cualquier interior. A diferencia de los
hogares o insertables, las estufas se instalan de manera inde-
pendiente delante o debajo del conducto de la chimenea. Asi
puede disfrutar alin mds del agradable calor radiante en torno al
aparato. La famosa tecnologia térmica de Dovre es garantia de
una combustidn ecolégica asi como de un elevado rendimiento.

HOGARES E INSERTABLES

La humanidad ha estado utilizando el fuego para calentarse
a lo largo de los afios. El baile de las llamas sigue ejerciendo
un gran poder de atracciéon. Hoy en dia, los hogares y los
insertables constituyen una maravillosa alternativa a la chimenea
tradicional. Las técnicas modernas convierten su hogar en una
manera sumamente funcional y ecoldgica de calentarse. Gracias
a un sistema de gestion del aire sumamente eficaz, tendrd
control optimo sobre la combustién ahorrando en combustible.

Los insertables (también denominados
casetes o inserts) son introducidos
en el hueco de la chimenea gracias
a su forma compacta y su parte
superior plana. El marco del aparato
cubre dicho hueco. Del mismo modo,
estos aparatos pueden ser retirados
posteriormente de la chimenea de
manera sencilla y sin grandes obras.
Los insertables cuentan con una
cédmara de convecciéon y en muchos
casos también con turbinas. Su uso es
tipico en el mercado de rehabilitacion
donde son colocados en chimeneas
existentes, pero también pueden ser
usados en proyectos de obra nueva.
Todos los trabajos de mantenimiento
normales en el aparato podrdn
llevarse a cabo desde el interior. Para
ello no sera necesario realizar obras.

Los hogares empotrables van totalmente
instalados dentro del hueco de |la
chiemenea y no pueden ser retirados
sin obras de demolicién. Estos aparatos
estdn disponibles tanto con cdmara de
conveccion y/o ventiladores como sin ellos.
Los hogares empotrables suelen usarse
en chimeneas de nueva construccion.
Todos los trabajos de mantenimiento
normales en el aparato podrdn llevarse
a cabo desde el interior, pero en alguna
ocasiéon puede ser necesario tener que
abrir un hueco de acceso en la campana.

ESTUFAS DE GAS

La calidez y la comodidad de una estufa de gas ... jJLe gusta
el ambiente que aporta una estufa de lefia pero no es vélida
para usted esa opcién? En ese caso, las estufas de gas apor-
tan la calidez de un fuego de lefia pero sin sus inconvenientes.






COMBUSTIBLES SOLIDOS

Los combustibles sdélidos entre los que puede elegir son: lefia,
carbodn y briquetas de lignito. La lefia y el carbdn tienen una
combustion totalmente diferente.

EL CARBON debe tener buena incandescencia.
Al comprar carbon debe fijarse en el contenido
en cenizas. Este no podrd ser superior al 5%.

LA LENA, sin embargo, se consume por completo y el calor de
combustiéon que desprende es mayor, creando un ambiente mas
agradable. La madera para chimeneas ha de estar completamente
seca para ser buena lefia. El grado de humedad no podrd ser
superior al 15%. De lo contrario, la lefla quemard a una temperatura
demasiado baja lo que hard descender considerablemente el
rendimiento, ademds de permitir la emision de gases nocivos
al medio ambiente. Una temperatura demasiado baja podr3,
ademads, causar el depdsito de hollin en el conducto de humos.

LAS BRIQUETAS DE LIGNITO son cémodas, tienen una
combustion lenta y debido a su efecto incandescente,
la estufa conservard su calor durante mucho tiempo.

GAS: Las estufas a gas resultan muy cdmodas en el uso: son faciles
de encender, de apagar y de programar. Es cierto que la visién de
la llama no es igual que la de un fuego de lefia. Puede elegir entre
una combustidn abierta o estanca. En la combustion estanca, el
aire fresco se suministra a través de un conducto de doble pared.
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iLA ENERGIA DE LA LENA, LA
ELECCION MAS NATURAL!

;Desea limitar el uso de fuentes de energia fésiles (fuel oil, gas, car-
bdén) porque son contaminantesy costosos? jEntonces elijamaderal!
iLa quema de lefla es extremadamente necesaria para la
viabilidad de una politica europea de energia alternatival
La calefaccion de lefia es econdmica, respetuosa con el medio
ambiente, renovable y brinda una calidez acogedora. Ademas,
el precio de este tipo de calefaccién sigue siendo muy estable
al tiempo que contribuye al desarrollo de la economia local.
Aquellos que se calientan con lefia pagan menos por su energia.

Dependiendo del tipo de combustible (troncos, bri-
quetas, astillas de madera o pellets), la calefaccion
con madera cuesta entre 2.5 y 5.5 céntimos por kw/h.

Si se usa correctamente, la calefacciéon de lefla permite re-
ducir drdsticamente nuestro impacto ecoldgico. Después
de todo, el Co2 que fue absorbido por el drbol antes de ser
talado compensa las emisiones de Co2 durante la combus-
tion. Ademds, una nueva planta se planta inmediatamente
para reemplazar el drbol talado. En ese caso, estamos ha-
blando de un balance de emisiones de carbono neutral.

La calefaccion de lefia es, por lo tanto, una par-
te integral de un ciclo natural que reduce en gran me-
dida nuestro impacto sobre el calentamiento global.

;Quiénno hasofiado con unatarde acogedorajunto ala chimenea?
Eljuego de colores de las llamas, el crepitar de la lefia, la agradable
fragancia son simplemente mégicos. Esa fantdstica sensacion de
intenso bienestary tranquilidad solo puede obtenerse con madera.
;Qué es mas delicioso que la radiacion de calor que
hace sonrojar tus mejillas y te pone de buen humor?

p—
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LA ELECCION MAS NATURAL



AIRWASH: PARA QUE EL CRISTAL
ESTE LIMPIO DURANTE MAS
TIEMPO

Sistema de aireacion del cristal, tipo airwash, para una vision limpia
de las llamas. El sistema de aireacion del cristal, tipo airwash, de
Dovre usa un espdiler para que el aire de la combustiéon secundaria
circule primero delante del cristal. De este modo, los gases de
combustion no quemados y la condensacién se mantienen
alejados del cristal, dejandolo limpio durante mas tiempo.

LA TECNICA DE LA
POSTCOMBUSTION

COMBUSTION SECUNDARIA: ELEVADO RENDIMIENTO Y
MEDIO AMBIENTE MAS LIMPIO

La ultima generaciéon de estufas y hogares de Dovre cuenta
con un sistema de doble combustidon uUnico. Se deja entrar
aire secundario en la estufa por la parte posterior. Este aire se
calienta primero y, a continuacion, es dirigido hacia la cdmara de
combustion. De este modo se genera una combustion secundaria
que hace que los gases de combustion residuales y no
consumidos totalmente vuelvan a prender. Resultado: un mayor
rendimiento calorifico y una combustién mds limpia y ecoldgica.

RENDIMIENTO

Cuanto mayor es el rendimiento, mas calor recibird y menos
combustible necesitard. El rendimiento de las estufas y los
hogares de Dovre es optimizado, entre otras cosas, mediante
una postcombustidon secundaria que, gracias a un suministro de
aire adicional, permite quemar también los gases de combustion.
Esto es beneficioso para el rendimiento, la seguridad y el
medio ambiente. También redunda en una combustion mas
completa, reduciendo considerablemente las cenizas residuales.

CAPACIDAD

Elijasuaparatoenfunciondelespacioquedeseacalentar.Logrardel
mejor resultado dejando que su aparato funcione constantemente
a su potencia nominal. Si su aparato es demasiado grande, tendrd
que trabajar a menudo en un régimen de combustion demasiado
bajo. El resultado serd una combustion incompleta, nada bueno
para su chimenea (mayor riesgo de incendio en el conducto de la
chimenea debido al depdsito de hollin) ni para el medio ambiente
(emision de gases de combustién no quemados a la atmdsfera).

SUMINISTRO DIRECTO DE
AIRE FRESCO: “TOMA DE AIRE
EXTERIOR”

;Sabia que su estufa u hogar puede tomar el aire directamente
desde el exterior? De este modo se deja de sustraer
oxigeno o aire ambiental de la estancia. La mejor opcidn
para viviendas pasivas o de bajo consumo energético.

¢AIRE DEL EXTERIOR O AIRE PROCEDENTE DE OTRA
HABITACION?

Puede elegir de dénde quiere que proceda el aire fresco:
directamente desde el exterior, pero también de una

habitacién colindante, un sétano o un cuarto trastero.

COMBUSTION LIMPIA Y SEGURA

Con este suministro de aire externo, el aire necesario se suministra
continuamente desde el exterior, evitando asi alteraciones en
el delicado equilibrio de la aireacion y la ventilacion. El aire de
combustidn externo pasa directamente a la cdmara de combustion
trassucalentamiento,resultandoenunacombustiénlimpiaysegura.

iAIRE SANO EN EL INTERIOR Y UN CALOR AGRADABLE!
iConunsuministro de aire externo,tendrd garantizado unairelimpio
y sano en el interior, a la vez que disfrutard de un calor agradable!

PRODUCTOS DOVRE CON SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR

Una gran parte de nuestra gama ya se suministra con una
conexion para el suministro de aire exterior (didmetro de
100 mm). Encontrard dichos productos en un resumen al
final de este catdlogo bajo “especificaciones técnicas”









ECOLABEL

A partir de enero de 2018, todos los fabricantes estardn
obligados a proporcionar una etiqueta ecoldgica vy
especificaciones técnicas con cada aparato. Esta etiqueta
mostrard el grado de eficiencia energética. Puede encontrar

todas las especificaciones técnicas al final del catdlogo.
En la etiqueta usted encontrara una  puntuacién
que indica la eficiencia. Por ejemplo A + significa
que la eficiencia energética estd entre 107 y 130.
i -
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5+5=10 ANOS DE GARANTIA

Dovre aspira a ofrecer una inmejorable calidad. Gracias a la
combinacién de profesionalidad, el uso de materiales y piezas
de primera calidad asi como un control de calidad muy estricto,
Dovre puede ofrecer 5 afios de garantia en la parte de hierro
fundido*. El periodo de garantia para el acabado de hierro
fundido de la chimenea se prorrogard con otros 5 afios si
cumplimenta en nuestra web el certificado de garantia en los
3 meses siguientes a su compra. (*) a excepcion de las piezas
de desgaste que entran directamente en contacto con el fuego
como el cristal, las parrillas de fuego, las placas interiores, etc.

ESMALTE

En Dovre las Versidnes bdsicas, en hierro fundido, de nuestras
estufas estdn pintadas en negro. Pero de los modelos
sefialados, también existe una version esmaltada. Asi, su
estufa no solamente se convertird en fuente de calefaccién
sino también en un elemento decorativo perfectamente
adaptado a su decoracién interior. El esmaltado se lleva
a cabo mediante un sistema de doble capa, desarrollado
siguiendo las técnicas mas recientes y modernas que
garantizan un acabado de primerisima calidad. Podra elegir
de entre una gama Unica de colores brillantes, para que su
estufa se integre a la perfeccion en su decoracién interior. La
superficie esmaltada es también facil de limpiar, permitiendo
que su estufa siga como nueva durante muchos afios.

Los colores del esmalte son:
«  E6: marrén maydlica

. E8: crema

. E9: verde oliva

. E12: blanco nieve

. E14: gris claro

Iy E8
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BOLD

La serie BOLD es conocida por su disefio redondo y monolitico y, en combinacion
con el hierro fundido negro, caracteriza el cardcter moderno de la estufa.
El vidrio curvado le permite ver las llamas desde cualquier angulo.

Ademas, la estufa tiene un innovador mecanismo de cierre slam-lock y un suministro
de aire que puede operar facilmente con el plato giratorio mono -control en la parte

delantera.

BOLD300/E8 BOLD400

Dimensiones Dimensiones LxAxP

(mm)
BOLD300 490x1010x420
BOLD400 490x1130x415

=.-'XH E8 |[E12|[E14

> ESPECIFICACIONES TECNICAS
> DIBUJOS TECNICOS

BOLD300/E14

Largo de los Potencia (kW): nominal/
troncos (cm) minhimal/maxima

35cm 70/23/9,0

35cm 70/23/9,0

EN LA PAGINA 72
EN LA PAGINA 86




BOLD300/E12




SENSE

El acabado elegante y las lineas fluidas hacen de SENSE una serie particularmente
hermosa. Esta familia moderna de estufas de lefia con una vista de 3 caras del fuego, es
especialmente adecuada para los modelos mds pequefios (103/113/203) gracias a su alta
eficiencia y baja potencia para casas de bajo consumo de energia.

La estufa tiene un innovador mecanismo de cierre slam-lock y un suministro de aire
mono -control en la parte delantera.

SENSE203/E8

Dimensiones

SENSE113

SENSE103
SENSE203
SENSE303
SENSE403

F=1
SENSE103 SENSE113/E12
Dimensiones LxAxP  Largo de los
(mm) troncos (cm)
470x720x360 33cm
470x900x360 33cm
470x980x360 33cm
555x1060x440 40 cm
555x1160x440 40 cm
P w—
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> ESPECIFICACIONES TECNICAS
> DIBUJOS TECNICOS

Potencia (kW): nominal/
minimal/méxima

70/23/9,0
70/23/9,0
70/23/9,0
9,0/3,0/1,0
9,0/3,0/11,0

no disponible en SENSE303 & SENSE403

EN LA PAGINA 72
EN LA PAGINA 87-88




SENSE403




VINTAGE

El sorprendente disefio con un guifio a la tendencia retro, sigue siendo el éxito
de la serie VINTAGE. Puede elegir entre 2 Versidnes; original en 4 patas o la
version con mesita. El disefio y la amplia vision de las llamas hacen que esta
estufa sea una incorporacion diferente en su vivienda.

VINTAGE30/E9 VINTAGE35 VINTAGESOTB/ES
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima

VINTAGE50 690x690x445 50 cm 9,0/3,0/1,0
VINTAGE35 505x685x445 35cm 70/23/90
VINTAGE30 370x680x445 30 cm 50/17/70
VINTAGE50TB 720x805x445 50 cm 9,0/3,0/1,0
VINTAGE35TB 535x800x445 35cm 70/23/90
VINTAGE30TB 400x800x445 30 cm 50/17/70

=.- E8 E12 El4

> ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 72
> DIBUJOS TECNICOS EN LA PAGINA 88-89




VINTAGES50




;Busca una estufa de lefia cldsica con una gran capacidad? Entonces la nueva
640WD es una gran opcion. Esta remodelacion de nuestra 640CB, una de las
estufas Dovre mds populares de todos los tiempos, conserva el mismo aspecto
pero ahora estd equipada con aire exterior y con mono-control de aire de serie
. Esta estufa estd disefiada para calentar una estancia grande.

Si aun necesita mas capacidad, vea la hermana mayor, la 760WD. Si prefiere
una estufa multi-combustible, mantenemos en nuestra gama la 640GM, con
control de termostato para quemar carbon.

640WD 640GM
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
640GM 650x760x550 40 cm 9,0/3,0/1,0
640WD 650x760x550 45 cm 9,0/3,0/1,0
no disponible para versién “GM” sélo versién “GM”
-1 1N B
> ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 73
> DIBUJOS TECNICOS EN LA PAGINA 90




640WD

*Suelo resistente al calor (no es madera)




JBusca una estufa de lefia clasica con una gran capacidad? Entonces la 760WD
es una gran opcién. Esta remodelacién de nuestra 760CB, una de las estufas
Dovre mas populares de todos los tiempos, conserva el mismo aspecto pero
ahora estd equipada con aire exterior y mono-control de aire de serie. Esta
estufa estd diseflada para calentar una estancia muy grande. Se necesita
menos capacidad, vea la hermana menor, la 640WD.

Si prefiere una estufa multi-combustible, mantenemos en nuestra gama la
760GM, con control de termostato para quemar carbdén.

760WD 760GM
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/mdxima
760GM 780x800x580 40 cm 1,0/3,7/13,0
760WD 780x800x580 55 cm 1,0/3,7/13,0
no disponible en version “GM” sélo version “GM”
s HlF
b
> ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 73
> DIBUJOS TECNICOS EN LA PAGINA 90







TAI es sinénimo de simplicidad y fiabilidad gracias a su austeridad, tanto en disefio
como en facilidad de uso. Si opta por una alta eficiencia, bajas emisiones y una
maravillosa sensacion de calidez a un buen precio, en la familia TAl encontrard lo que

estd buscando.

En las Versidnes TAI-M, el gran “bunker” de carbdn, que se puede extraer a través de
la tapa de llenado, le puede proporcionar hasta 36 horas de autonomia.

TAIS5WD TAI45WD
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los
(mm) troncos (cm)
TAI35W 520x785x400 35cm
TAI45M 615x800x465 45 cm
TAI45WD 615x800x425 45 cm
TAIS5M 715x800x465 55 cm
TAIS5WD 715x800x425 55cm

I—-no disponible en versién "M"

> L I

> ESPECIFICACIONES TECNICAS
> DIBUJOS TECNICOS

TAI35WT

Potencia (kW): nominal/
minimal/méxima

6,5/33/85

9,0/3,0/1,0
9,0/3,0/1,0
1,0/37/13,0
1,0/3,7/13,0

EN LA PAGINA 73
EN LA PAGINA 91-92
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Si quiere una estufa robusta y elegante, seguramente la serie BOW le

gustara. Estas estufas, con disefio ovalado, son un buen ejemplo de fundicion
elegantemente curvada. La puerta de cristal curva garantiza una impresionante
vista panoramica del fuego. Elija entre 3 Versidnes: con pie, lefiero o patas.

E

BOW/P BOW BOW/WB
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
BOW 700x770x460 50 cm 9,0/3,0/1,0
BOW/P 700x870x460 50 cm 9,0/3,0/1,0
BOW/WB 700x865x460 50 cm 9,0/3,0/1,0
> ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 73
> DIBUJOS TECNICOS EN LA PAGINA 92
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BRUT

La BRUT se caracteriza por ser sobria, sin adornos, con una gran
puerta de cristal que atrae toda la atencion del fuego.

BRUT200 BRUT100
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
BRUT100 460x825x395 35cm 6,5/45/8,5
BRUT200 460x980x395 35cm 6,5/45/85
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525 - 325CB

Las 525CB y 325CB son las amigas para todo de Dovre. Debido a sus formas Unicas,
estas estufas de lefia son adecuadas para interiores rusticos, cldsicos y modernos.

iEsta estufa compacta es una incorporacion positiva en su sala de estar, tanto por
estética como por calor!

La 325CB es el hermana pequefia de la 525CB.

525CB 325CB
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
525CB 525x750x475 40 cm 8,0/2,7/10,0
325CB 465x655x490 30cm 6,0/2,0/8,0
.
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ASTRO

La serie ASTROLINE sigue representando las primeras lineas modernas dentro de las
estufas de calidad Dovre. Puede elegir la Astro4, Astro 3 o Astro2, el disefio fue y sigue
siendo innovador y contempordneo, sin comprometer la funcionalidad.

Estas estufas también estdn equipadas con un sistema de limpieza de cristal Airwash para
mantener el cristal mas tiempo limpio, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de
las llamas durante mds tiempo.

;

ASTRO4CB/P ASTRO3CB/WB ASTRO2/L

Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/

(mm) troncos (cm) minimal/méxima
ASTRO4CB/P 475x1140x430 25cm 8,0/2,5/10,0
ASTRO4CB/WB 475x1140x420 25cm 8,0/2,5/10,0
ASTRO3CB/P 515x1140x420 25cm 8,0/2,5/10,0
ASTRO3CB/WB 515x1140x420 25cm 8,0/25/10,0
ASTRO2/L 520x890x450 30cm 70/23/9,0
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100CBS-300CB - 40CBS

Las Dovre 100CBS, 300CBS y 40CBS son parte de nuestra gama DOVRE
CLASSIC. Una estufa de lefia de hierro fundido fiable con aspecto
tradicional que incluye las bellas figuras decorativas de la tradicidon noruega.
Con estos tipicos modelos tiene una estufa de lefia practica y funcional
ideal para muchos afios de calor sin preocupaciones.

i R R

100CBS 40CBS 300CB
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
100CBS 515x620x340 35cm 50/15/70
300CB 810x730x365 60 cm 6,0/2,0/8,0
40CBS 600x715/775x350 40 cm 6,0/2,0/8,0
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SENSE

La Dovre SENSE GAS 203 es una estufa de gas estilizada y moderna, con
vision a tres lados. El acabado elegante y las lineas puras hacen de SENSE una
estufa de gas particularmente hermosa donde se presta especial atencién a las
llamas gracias al uso de un doble quemador y un efecto de ola en las llamas.

El aparato estd disponible con un sistema de combustién estanco (chimenea de
doble flujo) o con un sistema abierto.
Puede elegir para su relleno: piedras blancas, carbones o lefios.

S203.12 S203M2/E12 S203.112
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Potencia nominal (kW)
(mm)
SENSE203GA 470x980x360 55
SENSE203GAO 470x980x360 55
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VINTAGE

La Dovre GAS VINTAGE, 50 6 35, es una estufa de gas moderna con
sistema de combustidn cerrada, y tiene una llamativa apariencia retro
(Vintage). Gracias a los troncos simulados, muy realistas, las llamas casi

=

no se distingue de una estufa de lefia real.

S
o

VINTAGE35GA VINTAGE35GATB/E9 VINTAGES50GA
Dimensiones Dimensiones LXxAxP  Potencia nominal (kW)
(mm)
VINTAGE50 690x690x445 9,0
VINTAGE35 505x685x445 70
VINTAGE30 370x680x445 5,0
VINTAGE50TB 720x805x445 9,0
VINTAGE35TB 535x800x445 70
VINTAGE30TB 400x800x445 5,0
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725GA - 425GA

Las Dovre GAS 725 GA y 425 GA son estufas de gas de alta calidad con un
aspecto cldsico y un sistema de combustién abierta. Disfrute del aspecto
inconfundible del hierro fundido, la calidez de una estufa de lefia, pero sin los
inconvenientes de la lefia.

725GA 425GA
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Potencia nominal (kW)
(mm)
725GAO(P) 700x705x545 9,0
425GAO(P) 560x725x450 6,0
L LA
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VISTA (C)

Con el nuevo disefio de chimeneas integradas VISTA, Dovre ha adoptado un enfoque diferente:
combinamos la artesania y la calidad con un disefio elegante. Aunque la atencién se centra en el
espectdculo de las llamas, el hogar también hace uso de las técnicas de combustion mas refinadas
de la actualidad. Esta acogedora chimenea con un acabado ultramoderno se adapta sublimemente
a cualquier espacio. Para el interior, puede elegir entre placas de hierro fundido o paneles de
vermiculita.

Para el remate de este aparato, puede escoger entre un marco minimalista de 4mm o el marco
tradicional de 25mm de ancho.

VISTA600 VISTA700 VISTA800C VISTA900
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
VISTA600 580x400x400 40 cm 8,0/2,7/10,0
VISTA600C 620x1010-1050x415 40 cm 8,0/2,7/10,0
VISTA700 680x400x400 50 cm 10,0/3,3/12,0
VISTA700C 720x1010-1050x415 50 cm 10,0/3,3/12,0
VISTA800 780x450x400 60 cm 12,0/4,0/14,0 VISTAXX2(C): paneles de vermiculita
VISTA800C 820x1010-1050x415 60 cm 12,0/4,0/14,0
VISTA9S00 880x450x400 60 cm 14,0/47 /16,0
VISTA900C 920x1010-1050x415 60 cm 14,0/47/16,0
b IR
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VISTA |

Con el nuevo disefio de chimeneas integradas VISTA, Dovre ha adoptado un
enfoque diferente: combinamos la artesania y la calidad con un disefio elegante.
Aungue la atencidn se centra en el espectdculo de las llamas, el hogar también
hace uso de las técnicas de combustion mas refinadas de la actualidad. Esta
acogedora chimenea con un acabado ultramoderno se adapta sublimemente a
cualquier sala de estar.

Puede elegir entre placas de hierro fundido o paneles de vermiculita para el interior
de esta chimenea. Para el remate de este aparato, puede escoger entre un marco
minimalista de 4mm o el marco tradicional de 25mm de ancho.

VISTA800 | VISTA700 |
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minhimal/maxima
VISTA700I 690x490x440 50 cm 10,0/3,3/12,0
VISTA800I 790x590x440 60 cm 11,0/4,0/14,0
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Con nuestro modelo ZEN, disponible frontal o doble cara, usted elige un
producto excepcionalmente eficiente y ecoldgico con su combustion Unica
gracias a la base de combustién profunda y al doble acristalamiento en la
puerta; precisamente por esta razén, el ZEN fue galardonado con el prestigioso
premio de innovacidn bioenergética noruego en 2015.

Su baja potencia, aspecto elegante y dimensiones compactas hacen que el
ZEN sea la mejor opcidn para casas de bajo consumo de energia.

ZEN100
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
ZEN100 580x765x340 30cm 48/19/5,9
ZEN102 580x765x340 30cm 48/19/5,9
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2170

El rendimineto excepcional de la serie 2170 es indiscutible, gracias al deflector
"Twin Baffle Plate". Y no sélo por el rendimiento térmico!

Esta chimenea estd completamente construida en hierro fundido y estd
equipada con una moderna puerta de cristal pandramica de hasta 60cm de
altura.

Las caracteristicas de esta chimenea son: la eleccion de diferentes marcos y la
posibilidad de convertir la chimenea de 3 lados en una chimenea de esquina.

2176CBS 2175CBS3
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
2176CBS 670x820x430 50 cm 10,0/3,3/12,0
2175CBS3 670x820x430 50 cm 10,0/3,3/12,0
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2576

No cabe duda de que el insertable 2570, que cumple con los mds estrictos
estdndares europeos de emisiones, tiene un rendimiento ambiental excepcional,
gracias a su deflector " Twin Baffle Plate".

iY no sdlo por el rendimiento térmico!

Esta chimenea estd completamente construida en hierro fundido y estéd equipada
con una moderna puerta panoramica de hasta 60 cm de altura.

La caracteristica del 2570 es la eleccion de diferentes marcos, lo que hace que la
instalaciéon en chimeneas existentes o nuevas sea muy facil.

2576CBS
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
2576CBSC 670x600x500 50 cm 10,0/3,3/12,0
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2180

Con las chimeneas integradas de la serie 2180, tiene la opcién de elegir
entre una apariencia moderna o cldsica. Con este hogar de lefia "extra
grande", hecho completamente de hierro fundido, puede crear un ambiente
nostdlgico en su hogar.

Gracias a la eleccion de diferentes marcos, este hogar se adapta
perfectamente a cualquier disefio de chimenea.

2180CBC
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
2180CBC 800x805x473 60 cm 15,0/5,0/17,0
2180CBS 800x805x473 60 cm 15,0/5,0/170
2180CBSCP 800x1055-1155x525 60 cm 15,0/5,0/170
- L]
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PHOENIX

Debido a los estdndares ambientales mds estrictos de hoy en dia, existe la
necesidad de una actualizacidn para su Dovre 2000 o 2000S.

iEste PHOENIX facil de usar no es sélo mucho mds ecoldgico, sino también
mucho mds eficiente para calentar dos veces mds con la mitad del consumo de
lefia!

Ademas, esta conversidn le dard a su antigua chimenea Dovre una apariencia
mds moderna y una vision mayor de las llamas. También puede adquirir el
modelo Phoenix como un hogar para su chimenea de nueva construccion.

Puerta de Puerta de
altura altura
54 cm 60 cm
PHOENIX | PHOENIX II
2000 2000S
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/maxima
PHOENIX | 725x622x463 30cm 9,0/3,0/1,0
PHOENIX I 725x670x474 30cm 9,0/3,0/1,0
el
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SERIE 20 "MODERNA"

Bonitos insertables compactos de combustiéon mdltiple, eso es lo que
significa la Serie 20 MODERN.

Los modelos 2620 SC, 2320 SCy 2120 SC tienen un disefio
contempordneo donde el cristal se coloca delante de la puerta de
hierro fundido, lo que da la impresion de tener un hogar mds grande
con una mejor vision de las llamas.

2120SC 2320SC 2620SC
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
2120SC 595x495x455 40 cm 70/23/9,0
2320SC 695x540x455 50 cm 8,0/2,7/10,0
2620SC 695 x 600 x 455 50 cm 10,0/3,3/12,0

s s oS
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SERIE 20 "ROBUSTA"

Insertables sdélidos de combustion multiple, eso es lo que significa

la Serie 20 ROBUSTA. Los modelos 2520 SC, 2220 SCy 2020 SC
tienen un frente de hierro fundido muy compacto, que irradia fuerza 'y
garantiza una mejor vision de las llamas.

2020S 2220S 2520S
Dimensiones Dimensiones LxAxP  Largo de los Potencia (kW): nominal/
(mm) troncos (cm) minimal/méxima
2020S 590x495x430 40 cm 70/23/9,0
2220S 690x540x430 50 cm 8,0/27/10,0
25208 690x600x430 50 cm 10,0/3,3/12,0

ks ao S
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FERLEON

Delicious Design

CONFIGURA TU PROPIO
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Nombre del producto

BOLD300
ES#E12#E14

BOLD400
E8#E12#E14

SENSEN3
E12

SENSE103
E8#E12#E14

SENSE203
E8#E12#E14

SENSE303

SENSE403

VINTAGE50
E8#E9#E12#E14

VINTAGE35
ES#E9#E12#E14

VINTAGE30
E8#E9#E12#E14

VINTAGE50TB
E8#E9#E12#E14

VINTAGE35TB
ES#EQ#E12#E14

VINTAGE30TB
ES#EQ#E12#E14

€ 21% IVA

€ 2.265,00
€ 2.670,00
€ 2.470,00
€ 2.905,00

€1745,00
€ 2140,00
€ 1745,00
€ 2140,00
€ 2.000,00
€ 2.390,00

€ 2170,00

€ 2.460,00

€ 2.390,00
€ 2.845,00
€ 2110,00

€ 2.555,00
€1.815,00

€ 2.205,00
€ 2.935,00
€ 3.480,00
€ 2.610,00
€ 3150,00

€ 2.270,00
€ 2750,00
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Flujo de volumen de los gases de combustion (g/s)
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B/A 850
B/A 985
B/A | 610
B/A 790
B/A | 870
B/A 930
B/A | 1025
B/A | 545
B/A 545
B/A | 545
B/A 660
B/A 660
B/A 660
- no aplicable

Cenicero

Potencia (kW): Nominal / Minima / Maxima

70/23/90

70/23/90

70/23/90

70/23/90

70/23/90

9,0/3,0/1,0

9,0/3,0/1,0

9,0/3,0/1,0

70/23/90

50/17/70

9,0/3,0/1,0

70/23/90

5,0/17/70

Capacidad (m°)

140

140

140

140

140

180

180

180

140

100

180

140

100

Efficiencia (%)

80

80

80

80

80

80

80

84

83

80

84

83

80

Emisiones de CO % (13% O2)

01

0]

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

01

0,05

0,05

Particulas de polvo (mg/Nm?)

33

33

25

21

21

27

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

300/250/800

300/250/800

300/500/800

300/500/800

300/500/800

400/500/800

400/500/800

150 /500 /800

100 /500 / 800

100/500/800

150 /500 / 800

100 /500 /800

100 /500 /800

Combustién secundaria

Indice eficiencia energética

107

107

107

107

107

107

107

113,09

m,35

107,58

113,09

mz35

107,58

Clase eficiencia energética

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+



Nombre del producto

640GM

640WD
(E6#ES)

760GM

760WD
(E6#ES)

TAI35W
TAI45M
TAI45WD
TAIS5M

TAIS5WD

BOW
BOW/P

BOW/WB

Opciones
01.91673.021
01.91658.021
01.91668.021
70.13402.000
70.13401.000

01.91776.000

70.69179.021

s 3
& o
N 3
() a
€ 2.010,00 190
€ 1.805,00
190
€ 2.505,00
€ 2.375,00 225
€ 2140,00
210
€ 2.890,00
€ 1.345,00 85
€ 1.900,00 170
€1725,00 140
€ 2.065,00 190
€ 1.890,00 160
€1.890,00 125
€ 2.005,00 135
€2.030,00 140
Description

Lefia (W) / Briquetas de lignito (L) / Carbdn (C)

Largo de los troncos (cm)

40

50

40

60

35

45

45

515

55

50

50

50

Didmetro de conexién (mm)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Temp. media de los gases de combustién (°C)

322

342

343

339

410

299

407

351

333

333

333

Presién min. (Pa)

Placa de proteccién térmica BOLD300 y 400

Placa de proteccion térmica SENSE 103-113

Placa de proteccidon térmica SENSE 303-403

Carbonera para 640GM

Carbonera para 760GM

Placa para cocinar 760GM

Flujo de volumen de los gases de combustion (g/s)

87

81

10,4

4,3

8,5

77

8,2

7,0

77

77

77

Tapa superior GM para poder colocar placa cocina
en estufa 760CB

Conexion lateral (Z), superior(B) y/o trasera (A)

B/A

B/A

B/A

B/A

B/A

B/A

Altura de conexion (mm)

605

605

645

610

665

665

665

665

€ 21% IVA

€ 88,00
€73,00
€ 85,00
€ 131,00
€ 147,00

€ 156,00

€ 144,00

Cenicero
Potencia (kW): Nominal / Minima / Maxima

[ ] 9,0/3,0/11,0

[ ] 9,0/3,0/11,0

[ ] 1,0/3,7/13,0

° 1,0/3,7/13,0

- 6,5/33/85

° 9,0/3,0/1,0

[ 9,0/3,0/11,0

° 1,0/37/13,0

[ 1,0/37/13,0

[ ] 9,0/3,0/1,0

() 9,0/3,0/11,0

[ ] 9,0/3,0/1,0

01.91638.000
01.91665.000

01.91663.000
01.91666.000
01.91665.000

01.91671.021

Capacidad (m?)

180

180

220

220

130

180

180

220

220

180

180

180

Kit aire exterior para combustién 760GM & 640GM

Efficiencia (%)

78

75

83

80

81

75

80

75

80

79

79

79

Emisiones de CO % (13% 02)

0,07

0,09

0,08

0,09

0,07

Particulas de polvo (mg/Nm?)

20

5i]

29

36

36

36

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

400/500/800

200/500/800

200/500/800

200/500/800

400/400/1000

300/450/800

300/400/800

350/450/800

300/400/800

350/450/1300

350/450/1300

350/450/1300

Placa para cocinar pulida TAI45M

Tapa decorativa TAI45M

Placa para cocinar pulida TAIS5M

Tapa decorativa TAI55M

Kit ‘patas cortas’ TAl

Combustién secundaria
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10338 A
107 A+
mMo6 | A+
107 A+
109,03 | A+
10019 A
107 A+
10019 A
107 A+
10555 A
10555 A
10555 | A
€182,00
€ 125,00
€ 131,00
€ 131,00
€ 136,00
€ 90,00

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacion més actualizada, consulte nuestra pdgina web www.dovre.es



Nombre del producto

BRUT100
E12

BRUT200
E12

ASTROA4CB/P

ASTRO4CB/WB

ASTRO3CB/WB

ASTRO3CB/P

ASTRO2/L

525CB

325CB

300CB

100CBS

40CBS

€ 21% IVA

€1.255,00
€1.375,00

€1.370,00

€1.490,00

€ 2.535,00

€ 2.605,00

€ 2.840,00

€ 2765,00

€1.655,00

€1.450,00

€1.360,00

€1.460,00

€ 850,00

€1.090,00

Peso (kg)

105

105

155

170

160

145

139

120

100

15

60

85

Simbolos:

g

=4

o

2

1§ €
= )
= @
2 ]
c c
2 [
8 2
?;g kel
2 ()
] o
g o
@ >
~ ©
— -
£

©

C

3

w 35
W 35
w 25
w 25
w 25
w 25
w 30
w 40
w 30
w 60
w 35
w 40
® incluido

Didmetro de conexién (mm)

150

150

150

150

150

150

150

150

125

125

125

125

Flujo de volumen de los gases de combustion (g/s)

6,1

75

75

75

75

71

5.4

41

58

6,0

6,4

o

C
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[} o
° | =
AN~
a | E
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©
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@
302 | 12
302 12
367 12
367 12
367 12
367 12
280 | 12
353 | 12
346 12
384 12
319 | 12
384 1
o opcional
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2 0% ¢
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2 8 5
g 8 ©
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c
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o
B - °
B - °
B/A 985 e
B/A 985 e
B/A 985 e
B/A 985 e
B/A 730 e
B/A 625 e
B/A 530 @ -
Z/B/A 630 -
Z/B/A 520 @ -
Z/B/A 610 -
- no aplicable

Potencia (kW): Nominal / Minima / Maxima

6,5/45/85

6,5/45/85

8,0/2,5/10,0

8,0/2,5/10,0

8,0/2,5/10,0

8,0/2,5/10,0

70/23/9,0

8,0/27/10,0

6,0/2,0/8,0

6,0/2,0/8,0

50/15/70

6,0/2,0/8,0

Capacidad (m®)

130

130

160

160

160

160

140

160

120

120

120

Efficiencia (%)

78

78

76

76

76

76,40

79

80

81

80

76

82

Emisiones de CO % (13% 02)

0,04

0,09

0,09

0,09

0,09

0,07

0,09

0,09

0,09

0,09

012

Particulas de polvo (mg/Nm?)

24

24

24

24

31

21

13

33

37

16

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

400/400/800

400/ 400 /800

100 /500 /800

100 /500 /800

100 /500 /800

100 /500 /800

200/200/800

200/350/800

150/ 400/ 800

400/400/800

400/500/800

400/400/800

Combustién secundaria

Indice eficiencia energética

1041

1041

101,78

101,78

101,78

101,78

106,13

107

108,45

107

101,2

110,48

Clase eficiencia energética

A+



Opciones
01.91684.021
01.60231.000
01.60228.000
01.91793.021
01.60229.000
01.60226.000
01.60230.000
01.60227.000
01.91792.021
01.91794.021
01.91701.021
200

400
01.91767.021
01.91727.021
01.91747.000
01.90204.021

01.91769.021

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacion més actualizada, consulte nuestra pdgina web www.dovre.es

Description

Patas altas BRUT

Placa de suelo de vidrio redondo Astro 4 (AxP: 610 x 383 mm)
Placa de suelo de chapa redonda Astro 4 (AxP: 610 x 383 mm )
Placa de proteccion térmica

Placa de suelo de vidrio redondo Astro 3 (AxP: 572 x 443 mm)
Placa de suelo de chapa redonda Astro 3 (AxP: 572 x 447 mm)
Placa de suelo de vidrio cuadrado Astro 3 (AxP: 514 x 441 mm)
Placa de suelo de chapa cuadrada Astro 3 (AxP: 514 x 457 mm)
Placa fija de proteccidn térmica Astro 3

Placa con alas de proteccion térmica Astro 3

Placas laterales ASTRO2/L

Recuperador de calor para 100CBS/400 - 20m® - @ 125mm
Recuperador de calor para 300CBS/310GX - 30m® - @ 125mm
Tapa con collarin para salida de humos superior 100CBS
Tapa con collarin para salida de humos superior 300CBS
Placa de cocina 40CBS

Recuperador de calor para 40CBS

Tapa con collarin para salida de humos superior 40CBS

€ 21% IVA
€ 115,00
€134,00
€ 109,00
€ 106,00
€136,00
€109,00
€134,00
€104,00
€169,00
€ 262,00
€ 128,00
€ 605,00
€ 415,00
€ 38,00
€ 38,00
€ 98,00
€ 415,00

€ 43,00



Nombre del producto

SENSE203GA
E12

SENSE203GAO
E12

VINTAGE35GA
E8#EQ#E12#E14

VINTAGE35GAP
E8#EQ#E12#E14
VINTAGE35GA/

B
E8#EQ#E12#E14

VINTAGE35G-
AP/TB
E8#EQ#E12#E14

VINTAGE50GA
ES#EQ#E12#E14

VINTAGE50GAP
E8#EQ#E12#E14

VINTAGES50GA/

B
E8#EQ#E12#E14

VINTAGES50G-

AP/TB
ES#EQ#E12#E14

725GA0

725GAOP

425GA0

425GAOP

Simbolos:

€ 21% IVA

€ 3.625,00
€ 4.075,00
€3.625,00
€ 4.075,00

€3.270,00
€3.830,00

€3.270,00
€ 3.830,00

€3.770,00
€ 4.425,00

€ 3.770,00
€ 4.425,00

€ 3.590,00
€ 4145,00

€ 3.590,00
€ 4145,00

€ 4135,00
€ 4.780,00

€ 4135,00
€ 4.780,00

€ 2.530,00

€ 2.530,00

€ 2.320,00

€ 2.320,00

Peso (kg)

65

65

80

80

85

85

105

105

85

85

75

75

€
©) E
2 5
8 2
= 9]
Q\_{ C
o 8
=y
o
I e
.o -
% ()
§ E
2
G-P | 100/150
G-P  100/150
G 100/150
P 100/150
G 100/150
P 100/150
G 100/150
P 100/150
G 100/150
P 100/150
G 100
P 100
G 100
P 100
® incluido
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870 B/A
870 B/A
545 B/A
545 B/A
660 B/A
660 B/A
545 B/A
545 B/A
660 B/A
660 B/A
570 A
570 A
570 A
570 A
o opcional

Nominaal vermogen (kW)

55

Bib)

6,0

3.8

6,0

3,8

75

53

75

53

9,0

9,0

6,0

6,0

I —
S &
o o
© o
o] C
S @
e S
g &

82
82

120 86

120 86

120 86

120 86

140 88

140 88

140 88

140 88

180 86

180 85

120 87

120 83

no aplicable

Categoria gas

12E+

12E+

12E+

13+

12E+

13+

12E+

13+

12E+

13+

12E+

13+

12E+

13+

Tipo gas

G20/25

G20/25

G20/
G25

G30/
G31

G20/
G25

G30/
G31

G20/
G25

G30/
G31

G20/
G25

G30/
G31

G20/
G25

G30/
G31

G20/
G25

G30/
G31

Conexion gas (")

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

03/08

Tipo de aparato

c/
C31

B11BS

Cc1/
C31

Cc1/
C31

c/
C31

c1/
C31

c1/
C31

C1/
C31

Cc1/
C31

Cc1/
C31

BN1BS

B1BS

B1BS

B1BS

*Potencia nominal (kW)

6,9

a4

44

87

87

Nominaal gasverbruik m*/hr (G20 of G31)

0,75

075

07

013

07

013

0,9

018

0,9

018

03

075

0,25

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

150/500/ 800

150 /500 /800

150/ 500/ 800

150/ 500/ 800

200/500/800

200/500/800

200/500/800

200/500/800

200/400/800

200/400/800

200/400/800

200/400/800

Indice eficiencia energética

79

79

82

82

82

82

84

84

84

84

76,43

75,83

76,9

778

Clase eficiencia energética



Rated power (kW) and rated load (kW) for Gas based on gas type G20 and for propano/butane based on gas type G31

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacion mds actualizada, consulte nuestra pagina web www.dovre.es



Nombre del producto

VISTA601
VISTA602

VISTA601C
VISTA602C
VISTA701
VISTA702
VISTA701C
VISTA702C
VISTA701
VISTA702I
VISTA801
VISTA802
VISTA801C
VISTA802C
VISTA801I
VISTA802I
VISTA901
VISTA902
VISTA901C
VISTA902C

Simbolos:

€ 21% IVA

€ 1.985,00
€1.865,00
€ 2.420,00
€ 2.300,00
€ 2150,00
€ 2.030,00
€ 2.620,00
€ 2.500,00
€ 2.515,00
€ 2.665,00
€ 2.465,00
€ 2.345,00
€2790,00
€ 2.670,00
€ 2.650,00
€ 2.530,00
€ 2.660,00
€ 2.535,00
€ 2.985,00
€ 2.865,00

g

=4

o

fe}

©

o

=)

2

2 5
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95 w
15 w
105 w
125 w
90 w
15 w
135 w
105 w
125 w
145 w

® incluido

Largo de los troncos (cm)

40

40

50

50

50

60

60

60

60

60

g

=
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£ a

£ £
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ig g é:
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s 3 E
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[} o 5
kel »n o
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ke
150 287 | 12
150 287 12
150 315 12
150 315 12
150 354 | 12
200 258 12
200 258 12
180 358 12
200 329 12
200 329 12

o opcional

Flujo de volumen de los gases de combustién (g/s)
Altura de conexion (mm)

Conexion lateral (Z), superior(B) y/o trasera (A)

77 B -
77 B -
6,8 B -
6,8 B -

91 B/A/45° | 420
9,2 B -
9,2 B -
10,6 B/A/45° 510
10,4 B -

10,4 B -

- no aplicable

Cenicero

Potencia (kW): Nominal / Minima / Maxima

8,0/27/10,0

8,0/27/10,0

10,0/3,3/12,0

10,0/3,3/12,0

10,0/3,3/12,0

12,0/4,0/14,0

12,0/4,0/14,0

1,0/4,0/14,0

14,0/47/16,0

14,0/47/16,0

Capacidad (m?)

160

160

200

200

240

240

240

280

280

Efficiencia (%)

80

80

83

83

78

82

82

73

80

80

Emisiones de CO % (13% O2)

0,08

0,08

01

01

01

0,09

0,09

010
%

0,09

0,09

Particulas de polvo (mg/Nm?)

24

24

28

28

39

39

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

/ /800

/ /1800

/ /800

/ 1800

/171350

/ /800

/ 1800

/ /800

/ /800

/ 1800

Combustién secundaria

Indice eficiencia energética

107

107

m,35

1M1,35

104,1

110,63

110,63

99,75

107

107

Clase eficiencia energética

A+



Opciones

01.91914.000
01.91915.000
01.91724.000
01.91679.000
01.91680.000
01.91678.000
01.91677.000
01.91676.000

01.91675.000

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacién mas actualizada, consulte nuestra pagina web www.dovre.es

Description

Juego de placas interior en fundicién para VISTA800I

Juego de placas interior en funidcién para VISTA7001

Zdcalo (unicamente disponible para las Versiones "C")

Juego de patas regulables (Unicamente disponible para las Versiones "C")
Ventilador (Unicamente disponible para las Versiénes "C")

Placa de proteccién térmica VISTA 900

Placa de proteccién térmica VISTA 800

Placa de proteccion térmica VISTA 700

Placa de proteccién térmica VISTA 600

€ 21% IVA
€ 185,00
€ 128,00
€172,00
€ 128,00
€ 581,00
€ 130,00
€ 126,00
€ 119,00

€ 115,00
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ZEN100 €1.810,00
ZEN102 €2.260,00
2176CBS € 2.235,00
2175CBS3 €2.340,00
2180CBC €2.080,00
2180CBS €2345,00
2180CBSCP €2.590,00
PHOENIX | €2.475,00
PHOENIX II €2530,00
2620sC €2.055,00
2320SC €2.055,00
2120SC € 2.055,00

m Simbolos:

Peso (kg)

15

100

155

160

180

182

215

90

95

160

175

130

g
=4
o
2
1§ €
= S
= @
2 ]
c c
2 o
8 o
g R}
2 ()
] o
g o
@ o
~ ©
— -
s
©
C
s
w 30
w 30
w 50
w 50
w 60
w 60
w 60
w 30
w 30
w-L-c | 50
W-L-C 50
W-L-C 40
® incluido

Diametro de conexion (mm)

150

150

150

150

200

200

200

150

150

150

150

150
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247 | 12
247 12
345 | 12
345 | 12
326 12
326 12
326 | 12
327 12
327 | 12
320 14
340 | 14
340 14

o opcional

Flujo de volumen de los gases de combustién (g/s)

51

101

101

13,6

13,6

8,4

8,4

9,2

77

77

Conexion lateral (Z), superior(B) y/o trasera (A)
Altura de conexion (mm)

B/A/
45°
B/A/
45°

B/A/

B/A/
45°

- no aplicable

Cenicero

Potencia (kW): Nominal / Minima / Maxima

48/19/5,9

48/19/5,9

10,0/3,3/12,0

10,0/3,3/12,0

15,0/5,0/17,0

15,0/5,0/17,0

15,0/5,0/17,0

9,0/3,0/1,0

9,0/3,0/11,0

10,0/3,3/12,0

8,0/27/10,0

70/23/9,0

Capacidad (m®)

95

95

200

200

300

300

300

180

180

200

160

140

Efficiencia (%)

80

80

76

76

76

76

76

80

80

80

78

78

Emisiones de CO % (13% O2)

0,09

0,09

0,06

0,06

[oX

01

01

0,06

0,06

01

[oX

01

Particulas de polvo (mg/Nm?)

293

293

20

20

20

23

23

21

31

31

Distancia respecto a objetos inflamables: Detrds
(mm) / Lado (mm) / Delante (mm)

<
i
®
)
S

L
i
)
S
S

/ /800

/ /800

/ /800

/ 1800

/ /800

/ 1800

/ /800

/ /800

/ /800

/ 1800

Combustién secundaria
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10715 | A+

10715 A+
101,06 A
101,06 A
1012 A
1012 A
1012 A

107 A+

107 A+

107 A+
104,54 A
10454 A



Opciones
01.91660.000
01.94635.021
01.91799.021
01.91699.021
01.91796.021
01.91798.000
01.91795.021
01.94629.021
01.94622.021
01.94625.021
01.94609.021
01.94612.021
01.94632.021
01.94616.021
70.77421.021
02.52267.000
02.52272.000
01.92897.021
01.94607.021
01.92893.021
01.92888.021
01.92892.021

70.77101.000

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacién mas actualizada, consulte nuestra pagina web www.dovre.es

MINIMALISTA
01.94629.021
=4mm

AxA = 679x579

PLANO
01.94625.021
=103mm

AxA = 870x780

Description
Juego de patas extensibles y anclaje de pared adaptable ZEN

Marco profundo de 50 mm con maneta adaptada para ZEN

4 LADOS
01.94622.021
=20mm

AxA =704x618.5

Kit de transformaciéon ESQUINA para 2175CBS3 (placa de fundicién + 2 placas de vermiculita)

Salva-Troncos adicional para 2170/2570

Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2175CBS3
Grupo de ventilacién para 2180CB-2170CB

Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2176CBS
Marco Fino 2176CBS (K76CBS/MINI)

Marco- Tapajuntas 4 lados 2176CBS (K76CBS/4/B)

Marco Decoracioén PLANO para 2176CBS (K76CBSPLANOB)
Marco-Tapajuntas 3 lados 2180CBS o 2180CBC

Pieza inferior (4° lado) para K2180CBS/3 o K2180CBC/3
Marco FINO 2180CBS o 2180CBC

Marco Decoracion PLANO para 2180CBGD

Salva-Troncos adicional para 2180

Placa de proteccidon térmica y patas opcionales, ideales para construccion nueva (PHOENIX II)

Enrejados y patas opcionales, ideales para construccién nueva (PHOENIX)

2620SC y 2520S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
Pieza inferior (4° lado) 2620SC/B o 2520S/B (40mm)
2320SC y 2220S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
2120SC y 2020S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
Pieza inferior (4° lado) 2120SC o 2020S (40mm)

Canasta carbén

€ 21% IVA
€ 81,00
€ 99,00
€ 121,00
€ 52,00
€ 75,00

€ 610,00
€76,00
€ 157,00
€ 185,00
€ 187,00
€ 120,00
€ 74,00
€ 201,00
€ 253,00
€ 52,00
€ 181,00
€ 236,00
€ 104,00
€ 54,00
€ 104,00
€ 104,00
€ 54,00

€ 96,00
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/ 1800 69,3

78,30 [oX| 31

70/23/90 140

W-L-C 40 150 | 340 14 77

130

€1.930,00

2020s

/ 1800 107

80 01 21

200

10,0/3,3/12,0

9,2

W-L-C 50 150 320 14

160

€1.930,00

2520S

/ /800 104,54 A

78 01 31

8,0/27/10,0 160

W-L-C 50 150 340 14 77

150

€1.930,00

2220S

101,06 A

/ /800

7590 0,06 19

10,0/3,3/12,0 200

101

W 50 150 345 12

160

€ 2.580,00

2576CBSC

o opcional - no aplicable

® incluido

Simbolos:



PLANO

01.94626.021
=103mm
AxA = 868x795

4 LADOS

01.94623.021
=20mm
LxA =704x636

01.94627.021
=40mm
AxA =724x656

Opciones Description € 21% IVA
01.92897.021 2620SC y 2520S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm) € 104,00
01.94607.021 Pieza inferior (4° lado) 2620SC/B o 2520S/B (40mm) € 54,00
01.92893.021 2320SC y 2220S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm) € 104,00
01.92888.021 2120SC y 2020S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm) € 104,00
01.92892.021 Pieza inferior (4° lado) 2120SC o 2020S (40mm) € 54,00
70.77101.021 Canasta carbén € 96,00
01.94631.021 Marco fino 2576CBSC € 157,00
01.94623.021 Marco tapajuntas 20 mm 4 lados 2576CBSC € 185,00
01.94627.021 Marco tapajuntas 40 mm 4 lados 2576CBSC € 185,00
01.94626.021 Marco decoraciés plano para 2576CBSC € 187,00
01.91795.021 Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2176 €76,00
01.91699.021 Salva-Troncos € 52,00

Los datos técnicos de este catdlogo corresponden al 30 de junio de 2018. Para obtener la informacion mds actualizada, consulte nuestra pagina web www.dovre.es

MINIMALISTICA

01.94631.021
=4mm AxA = 688x620



CONFIGURA TU PROPIA

www.ferleon.com | info@visioifoc.com

FERLEON
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LISTA DE PRECIOS ACCESORIOS

TUBERIA ESMALTADA (SIMPLE PARED)

Nombre del producto

RL1000

RLO750

RLV1150

RLO250

BGG45

BGG90

K0330

RWF

MUFF

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

(E6,E8,E9,E12,E14)

Descripcion

Tubo macho - hembra 1000 mm @150 mm

Tubo macho - hembra 750 mm @150 mm

Tubo macho-hembra telescépico 750-1120 mm

Tubo macho - hembra 250 mm @150 mm

Codo 45° ©@150mm
(con registro)

Codo 90° @150mm
(con registro)

T-Tapdn 33 cm @150mm

Plafén - Embellecedor @150mm

Adaptador hembra - hembra @150mm

€ 21% IVA

€ 100,00

€ 93,00

€152,00

€ 58,00

€ 138,00

€ 138,00

€ 108,00

€ 59,00

€70,00



PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Descripcion € 21% IVA
70.74902.000 Spray pintura térmica Thermoblack antracita (400 ml.)ook También € 30,00
=
70.74901.000 ﬂ Spray pintura térmica Thermoblack negro (400 ml.) €30,00
i
70.79869.000 __ﬁ Service-Kit 8 mm €29,00
i
70.79870.000 _ﬁ Servicekit 6 mm € 25,00
i
70.79868.000 & Servicekit adhesivo 10 x 3mm x 5.2 M €30,00
i
70.30201.000 Masilla refractaria (400 gr.) €30,00







EA CON UN VEWILADOR
r

IL ENCENDIDOME

OR COMBUSTIONS

SENCIA DEHUMOS'EN
A VIVIENDA

k

Extractor de aire natural (Pa)

gngkeb Viars AprgiViay Jun _Jul = AUGEESEN O CLEEN OV EG
40 e El tiraje natural de una chimenea varia durante el ano dependiendo de factores
36 e 's‘ como la temperatura, el viento y la humedad. Esto tendra un gran impacto en su

¢' MAX s chimenea, que en algunas circunstancias funcionard mejor que en otras. Un
32 1 - - s ventilador de chimenea siempre garantiza un tiraje dptimo, sean cuales _ o#

. sean las condiciones climaticas, lo que hace que el encendido PR 4
‘ . .~ ----
28 R, del fuego sea un juego de nifos, -
s~.~ o
24 s 0'
~~~ _ o TEMPERATURA
20 ~..------"- Sams ‘5‘
16 “’
CON UN VENTILADOR EXODRAFT ,

12 OPTIMO Y CONSTANTE

es)fdraft

www.exodraft.com 111



DOVRE

X mfo@dovreflre com
Www.dovre.es

En ¢l contexto de la mejora-continua de nuestroyproductos las espeaﬁcacmnes b ios preqo& sz

pueden diferis sin previo-avisosde los deseritos en este catalogo
: Referencia 2018/09.ES - ref=24.00305. 051

— 2=

e

DOVRE IBERICA S.A

P.I. V-2 de Vulpellac
E-17111 Forallac, Espafa
info@dovre.es

. www.dovre.es

Tel. +34 972 305904
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MARRON MAYOLICA

BLANCO NIEVE
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